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Das Unternehmen

• Digital Equipment Corporation
• Gründung 1957 von Ken Olsen
• Ab 1961 Produktion von PDP-Serie
• Ab 1978 Produktion von VAX-Serie



Vax Familie

• 11.1983 MicroVax I
• 05.1985 MicroVax II
• 09.1987 MicroVax III
• 07.1990 MicroVax IV





MicroVAX-Serie



VAX-Serie



Hardware struktur



Hardwarestruktur
• CPU
• Floating Point Accelerator (FPA)
• Konsolsubsystem
• Synchronous Backplane Interconnect (SBI)
• Memory Controller
• UNIBUS-Adapter (UBA)
• MASSBUS-Adapter (MBA)
• Computer-Interconnect-Adapter CI (CI780)
• Universal-Interface DR32 (DR780)



Prozessorstruktur



Prozessorstruktur
• Befehlspuffer/Befehlsdecoder
• Microprogrammsteuerung
• ALU/Registerblock
• FPA
• Adreßtranslationspuffer
• Datencache
• SBI-Steuerung
• Interruptsteuerung
• Steuerbus
• Speicherdatenbus
• Interner Datenbus
• Diagnosebus



Zum Vergleich: Pentium Pro

• asynchrone und spekulative Ausführung der Befehle
• RISC-Technologie
• integrierter L2-Cache von 256 oder 512 kByte
• Sockel-8-System
• Multiprozessor tauglich



Betriebsystem OpenVMS



Allgemeine Systemkommandos
• Show
• Set
• Mount
• Dismount
• Create
• Copy
• Detete
• Directory
• Print
• Purge
• Rename
• Type
• Unlock
• Run



Beispiel des VAX-C

#include stdio
int main( void ){ printf( "Hallo!\n" ); }
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