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Bild 1.1. Ubersicht iUber die Entwicklung der VAX-Familie




Tafel 1.1. Ubersicht iiber ausgewdhlte MicroVAX-Computer

“YP UWVAX I pVAX II pVAX  pVAX  upVAX  pVAX  pVAX  VAX
2000 3100 3300/ 3500/ 3800/ 4000
3400 3600 3900 Mod. 300

ankiindigung  11/83 5/85 2/87 1/89 10/88 9/87 4/89  7/90

_eistung 0,3 0,9 0,9 2,4 2,4 2,7 3,8 8,0
-a VUP

-auptspeicher

-n MByte

min. @,5 1 2 8 12 8 16/32 32
MAX. 2+5 16 14 32 28 32 64 128
J-Bus X X - - X X X 4
3C8I-Bus - = = X . - - -
3andbreite 3:3 33 6 4 6 3;3 3;3 10
jer E/A

-n MByte/s




Tafel 1.2. Ubersicht iiber ausgew#ihlte VAX-Computer

Typ VAX VAX VAX VAX VAX VAX VAX VAX VAX
11/750 11/780 6210.. 6000 8500 8600 8800 8810.. 9000
6240 510/560 8840 210/440

Ankiindigung 10/80 11/77 6/88 10/90 4/86 10/84 12/85 7/88 5/90

Leistung 0,0 1,0 2,7.. 13.. 3,0 4,3 12,0 6. . 360..
in VUP 10 72 24 117
Prozessoren 1 1 1..4 14 . @ 1 1 2 1 o4 1..4
Hauptspeicher

in MByte

min. 2 2 32 64 8 4 32 48 256
max. 16 64 256 512 64 128 128 512 512
OUNIBUS 1..2 1..4 1 - 1 L zoad 1 1 -
MARSSBUS 0..3 0..4 . = = 0..4 = - -
oI i 1§ - - - - - - - -
SBI = 1 - - - L - - -
VAXBI - - 1..6 1..6 1.2 - 1..4 1..4 i
NMI - = - - 1 = 1 1 -
XMI = - 1 1 - = - - 1 o4

Bandbreite 1,5..6 1,5..8 10..40 10..60 10..20 3..20 10..40 10..40 80..320
der E/A
in MByte/s
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Bild 1.2. Hardwarestruktur einer VAX-11/780
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Struktur des Prozessors einer VAX-11/780
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Funktionstruktur des Betriebssystems VMS



Show
Set
Mount
Dismount
Create
Copy
Detete
Directory
Print
Purge
Rename
Type
Unlock
Run

Allgemeine S




Beispie

#include stdio
iInt main( void ){ prin




	Oberseminar�Geschichte Informatik
	Das Unternehmen
	Vax Familie
	MicroVAX-Serie
	VAX-Serie
	Hardware struktur
	Hardwarestruktur
	Prozessorstruktur
	Prozessorstruktur
	Zum Vergleich: Pentium Pro
	Betriebsystem OpenVMS
	Allgemeine Systemkommandos
	Beispiel des VAX-C

